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Verordnung

gemal §§ 40 und 41 der Stmk. GemO 1967 iVm §§ 40 und 41 des Stmk.
ROG 2010 und §§ 8 und 11 des Stmk. BauG 1995.

Grundlagen und Planungsgebiet

Rechtsgrundlage

Die Festlegungen des Bebauungsplanes erfolgen nach den Bestimmungen
des Stmk. ROG 2010 und des Stmk. BauG. Sie betreffen nach § 41 (1) Stmk.
ROG 2010:

1. Ersichtlichmachungen,
2. Festlegungen,
sowie nach § 41 (2) Stmk. ROG 2010:

Zusatzliche Inhalte betreffend Verkehrsflachen, ErschlieBungssystem,
Nutzung der Gebaude und deren Hohenentwicklung, Lage der Gebaude,
Baugrenzlinien etc. und weitere Inhalte betreffend die Erhaltung und
Gestaltung eines erhaltenswerten Orts-, Straflen- oder Landschaftsbildes,
in denen nahere Ausfihrungen iber die duBere Gestaltung (Ansichten,
Dachformen, Dachdeckung, Anstrich, Baustoffe u. dgl.) von Bauten,
Werbeeinrichtungen und Einfriedungen enthalten sind.

Weiters betreffen die Festlegungen dieser Verordnung

nach § 8 (2] Stmk. BauG 1995: Bepflanzungsmafinahmen als
Gestaltungselemente fir ein entsprechendes Straflen-, Orts- und
Landschaftsbild sowie zur Erhaltung und Verbesserung des Kleinklimas
und der Wohnhygiene, sowie

nach § 11 (2) Stmk. BauG 1995: Gestaltungsregelungen fir Einfriedungen
und lebende Zaune zum Schutz des Straflen-, Orts- und Landschaftsbildes.

Grofle des Planungsgebietes

Das Planungsgebiet umfasst Teilflachen der Grundstiicke 306/1, 306/2,
309/1, 309/4, 309/5 und 298/2 der KG Ehrenhausen mit einer GréBe von rd.
3.645 m2.

Zeichnerische Darstellung

Die zeichnerische Darstellung (Rechtsplan) GZ: RO-610-49/BPL B123 vom
02.03.2021, im Malfistab 1:500, verfasst von der Interplan ZT GmbH,
vertreten durch Arch. DI Glinter Reissner MSg, ist Teil dieser Verordnung.
Ein Gestaltungskonzept liegt bei.
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Anhang

1) Wassertechnische Stellungnahme

Kapper Planung & Baumanagement 0G, vom 11.03.2021
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WASSERTECHNISCHE STELLUNGNAHME
Uber die
Erweiterung des Bebauungsplanes , Im Kranerfreld Stud*
im Bereich der
Grundsttcke Nr.: 306/1, 306/2, 309/5, 298/2
in der KG Ehrenhausen
1.) Allgemeines
Gemall der Erweiterung des Bebauungsplanes ,Im Kranerfreld Sid“ sowie des
Bebauungsplanes B123 der Firma Interplan ZT GmbH, 8010 Graz wird aufbauend zum
bereits erstellten Oberflachenentwésserungskonzeptes der Firma Buro Kolar, 8551 Wies
vom 22. April 2014 folgende Stellungnahme abgegeben.
2.) Ausfihrung bestehende Oberflachenentwasserung

Die Firma Bauunternehmung Ing. Rock Gmbh, 8461 Ehrenhausen wurde seitens der
Grundbesitzer ,Im Kranerfeld® im Jahr 2016 beauftragt, die Oberflachenentwasserung
gemal Konzept des Buros Kolar auszuftihren.

Nach Ricksprache mit der Baufirma und nach drtlicher Besichtigung wurde festgestellt,
dass seitens der Baufirma ein anderes Entwasserungssystem gewahlt. Die Hauptstrange
des Regenkanales (siehe Planbeilage, Abrechnungsplan Baufirma) wurden als
Drainage DN250 sowie der Retentionskorper mittels Drainageschotter 30/60 ausgefihrt und
ist daher das Retentionsbecken entfallen ist.

Diese Ausfiuihrung wurde seitens von unseren Biro anhand der vorliegenden Unterlagen
und nach Auskunft der Baufirma rechnerisch tUberpruft und kann festgehalten werden, dass
diese den Stand der Technik entspricht und ausreichend dimensioniert ist.

FN: 533404 v » UID: ATU75553848
Bankverbindungen: Raiffeisenbank Stid-Weststeiermark ® IBAN: AT28 3805 6000 0506 5388
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3.)
3.1

3.2

3.3

Erweiterung Oberflachenentwésserung , Im Kranerfeld Sud*

Bodenbeschaffenheit

Gemal eBOD — Digitaler Bodenkarte ist der Durchlassigkeitsbeiwert des Bodentyps
Hangpseudogley mit einem ks Wert unter < 108 m/s sehr gering.

Auch aus den Baugrubenaushtiben in der bestehenden AufschlieRung ist ersichtlich,
dass nach der Humusdeckschichte von ca. 20 cm die Boden aus tonigem Schluff
bestehen, die keine Versickerung zulassen.

Oberflachenentwasserungskonzept

Nachdem eine Versickerung der Meteorwasser im Betrachtungsgebiet wirtschaftlich nicht
maoglich ist, wird eine gepufferte Ableitung in den bestehenden Regenkanal angedacht.

Dimensionierung Regenrickhalt (Zisterne und Pumpe)

Die Bemessung erfolgt gemaR OWAV Regelblatt 45 durch Ermittlung des maRgeblichen
Regenereignisses anhand der Regensummenlinie unter Berucksichtigung des
Retentionsablaufes mit einem Drosselabfluss von 4,0 |I/s, getrennt fir jedes
Baugrundstiick. Beispielhaft wurden gemald dem Entwurf zum Bebauungsplan des
Interplan ZT GmbH, 8010 Graz, Ubermittelt von 01.03.2021 fur einen Bauplatz gemal
diesem Bebauungsplan mit den dargestellten Flachen Berechnungen zur Versickerung
der Niederschlagswasser mit dem Bemessungsprogramm zum OWAV Regelblatt RB45
durchgefihrt und sind diese Musterberechnungen beigelegt.

Musterbemessung Retention je Bauflache
Retentionsvolumen It. Vorgabe BBL Leibnitz, Referat Wasserwirtschatft:

25 I/m? versiegelter Flache (Annahme 250 m? versiegelter Flachen) = 6,3 m?
Berechnung gemaR OWAV Programm RB45 (siehe Anhang) 3md
Gewahit:

Zsteme 1 Stk. DN 2000 Speichertiefe: 1,00 m 3,1m?3
Drosselabflus PESO DA 75 PN10 4,0l/s
Speicherdauer bis Uberlauf bei r1s,2 45 min
Abfluss

Berechnung nach dem Ausflussgesetz von Torricelli

t= 2.A ( — ,-*) Grundfiache Zisteme 3,1 m?
= A . g vZo ~ V2 Speichertiefe 1,00 m
H-Ay-y4-9
Ausflusszahl 0,6
Di [mm] m? t[s] t[h] l/s
PESO DA 75 PN10 61,4 0,002959 798 0,2h 3,9

| Zeit bis zum Leerlaufen 0,2h |
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Die Festlegung der tatséchlichen Versickerungsflachen und Volumina fir die Verbringung
der Niederschlagswasser hat in Abhangigkeit der versiegelten Flachen im Zuge der
Projekterstellung fur die Einreichplanung zur baurechtlichen Bewilligung zu erfolgen.

Fur die Flachen der Herkunft F1 soll pro Baugrundstick eine Zisterne errichtet werden. Die
Flachen aus der Herkunft (F2) werden Uber eine Bodenfiltermulde und der spéateren
Ableitung in eine Drainage vorzusehen.

Bei der Musterberechnung wurde daher fur die Dachflachen eine Zisterne sowie die
Wasser der Zufahrt in eine Bodenfiltermulde eingeleitet. Die Zisterne kdnnte auch mit einer
Brauchwassernutzung ausgefthrt werden.

4.) Schlussfeststellung

Bei Einhaltung der in der Stellungnahme ausgewiesenen Parameter

e ist das Speichervolumen der Zisternen fur einen 10-jahrigen Bemessungsregen
ausgelegt.

e Bei starkeren Regenereignissen wird es zu einem Uberlauf aus den Zisternen, bzw.
dem Kanalsystem kommen.

Mit freundlichen Gril3en

Fl

I \ PLANUNG #BAUMANAGEMENT

i
Der Grundstein fur jedes efolgreiche Projekt

§&'Bau anagement OG

Tel:03465/50/900 » Mobil: 0664/43 14 974 _
www.kapperplanung.at
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Projektbezeichnung: Bebauungsplan B123 "Im Kranerfeld Sud"
Bearbeiter: KAPPER Planung & Baumanagement
Bemerkungen: MK
EINGABEN
Einzugsflachen
Bezeichnung Art der Entwéasserungsflache |Abfluss-beiwert A ) Teileinzugsflachen A
Einzugsflache o, n [m?] [m?]
Teilflache 1 Bsp: Dachflachen+Zufahrt 0,0 m?
Teilflache 2 pro Baugrundstiick 1,00 250,0 m? 250,0 m?
Teilflache 3 0,0 m?
Teilflache 4 0,0 m2
Teilflache 5 0,0 m2
| GESAMTEINZUGSFLACHE | 250,0 m? 250,0 m2
FlieRzeit vom entferntesten Punkt [min] 5,00 min
mittlerer Drosselabfluss [I/s] Qb 4,00 I/s
mittlere Drosselabflussspende [I/s * ha] do 160,00 I/s * ha
Zuschlagsfaktor f, 1,15
Abminderungsfaktor fa 0,80
Berechnung Retentionsvolumen
Gi Kt 5964 Jahrlichkeit
tterpunkt
| pu 10
erford.
SAUER Regenhdhe q; Speicher-
[I/m2] volumen Vs
[m3]
0 min 0,00 -
5 min. 14,50 2,2
10 min. 23,00 3,1
15 min. 28,40 3,2
20 min. 32,00 2,9
30 min. 37,20 1,9
45 min. 42,00 =
60 min. 44,80 =
90 min. 48,70 =
2h 51,60 =
3h 56,10 =
4h 60,30 =
6 h 68,40 =
9h 78,60 =
12 h 86,90 =
18 h 99,80 =
1d 115,30 =
2d 136,90 =
3d 149,30 =
4d 158,20 =
5d 165,60 =
6 d 171,50 =

ERGEBNIS / BERECHNUNG

Gewahlte Jahrlichkeit

Jahrlichkeit 10

mindestens erforderliches
Retentionsvolumen [m3]

3ms3

Maf3gebliches Regenereignis

15 min.

28,40 I/m?
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Zisterne

Retentionsvolumen fiir ca. 250m? versiegelter Flache

D IR AT (RPN VI P e T T
° Notlberlauf
© DN100
-y
u
3 7 Zulauf
7
- ] Retention @ 2000 DN100
= 2 31001 gl ¢
- % -
7/ 7/
/] 7/
t B ;ﬁ. ' /)
Ablauf Yraid sl idnls
DA75 =
| @200 |
I I
Zisterne mit Pumpe
Retentionsvolumen fiir ca. 250m? versiegelter Flache
R AR S IRy YR A T P o
Notlberlauf
g|  DN100
H T | = /
Ablauf [/ 4
o DA75 [] Retention @ 2000
[ee]
- 9 311001
o
7/ ‘9 %
1/
7 1/
7
/ ”
Y ///////////

| @200 |
. APPER TYPENPLAN Zisterne
PLANUNG BAUMANAGEMENT
Sl jedes erfol MafRstab: Gezeichnet: Projekt:
8551 Wles Oberer Markt 19 1:50 MK / Mirz 2021 21-61005_SA-OE




