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Verordnung

gemal §§ 40 und 41 der Stmk. GemO 1967 iVm §§ 40 und 41 des Stmk.
ROG 2010 und §§ 8 und 11 des Stmk. BauG 1995.

Grundlagen und Planungsgebiet

Rechtsgrundlage

Die Festlegungen des Bebauungsplanes erfolgen nach den Bestimmungen
des Stmk. ROG 2010 und des Stmk. BauG 1995. Sie betreffen nach § 41 (1)
Stmk. ROG 2010:

1. Ersichtlichmachungen,
2. Festlegungen,
sowie nach § 41 (2) Stmk. ROG 2010:

Zusatzliche Inhalte betreffend Verkehrsflachen, ErschlieBungssystem,
Nutzung der Gebaude und deren Hohenentwicklung, Lage der Gebaude,
Baugrenzlinien, Grinflachenfaktor etc. und weitere Inhalte betreffend die
Erhaltung und Gestaltung eines erhaltenswerten Orts-, Straflen- oder
Landschaftsbildes, in denen nahere Ausfihrungen uber die &ufBlere
Gestaltung (Ansichten, Dachformen, Dachdeckungen, Anstriche, Baustoffe
u. dgl.) von Bauten, Werbeeinrichtungen und Einfriedungen enthalten sind.

Weiters betreffen die Festlegungen dieser Verordnung

nach §§8 (2] und (3] Stmk. BauG 1995: BepflanzungsmafBnahmen als
Gestaltungselemente fir ein entsprechendes Straflen-, Orts- und
Landschaftsbild sowie zur Erhaltung und Verbesserung des Kleinklimas
und der Wohnhygiene, sowie

nach § 11 (2] Stmk. BauG 1995: Gestaltungsregelungen fir Einfriedungen
und lebende Zaune zum Schutz des Straflen-, Orts- und Landschaftsbildes.

Grofle des Planungsgebietes

Das Planungsgebiet umfasst die Grundstiicke 27/6 sowie 27/7 der KG
Ewitsch mit einer Gréf3e von rd. 4.400 m2.

Zeichnerische Darstellung

Die zeichnerische Darstellung (Rechtsplan) GZ: R0O-610-49/BPL B50 vom
05.08.2024, im Malfistab 1:500, verfasst von der Interplan ZT GmbH,
vertreten durch Arch. DI Giinter Reissner MSg, ist Teil dieser Verordnung.
Ein beispielhaftes Gestaltungskonzept liegt bei.















Anhange

1) Lage- und Héhenplan

Vermessung Legat,

GZ: 24094 vom 14.05.2024

2) Geotechnisches Gutachten (Auszug)
INSITU Geotechnik ZT GmbH,

GZ: 398624_01 vom 29.07.2024

3) Entwéasserungskonzept

Dl Johann Reisner,

GZ: 15416 vom 05.08.2024
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GZ 398624 GRST-Pronegg, 8461 Ehrenhausen a.d.W. INSITU
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1 Einleitung

In 8461 Ehrenhausen an der Weinstraf3e sollen die Grundstlcke Nr. 27/6 und
27/7 der KG 66109 Ewitsch parzelliert werden, wobei aus der
Grundstucksteilung 4 Bauparzellen hervorgehen sollen.

Unser BUro wurde mit der Erkundung und Beurteilung der Untergrund-
verhaltnisse und der Erstellung eines geotechnischen Gutachtens beauftragt.

2 Unterlagen
2.1 Projektunterlagen

(1] Partl Bau GmbH, 8472 Vogau:
GRST-Pronegg Ewitsch, mogliche Teilungsvariante; Entwurfsplanung,
Variante 2 vom 16.05.2024; Projektnr.: 1074; Lageplan; M 1:500;
04.03.2024

[2]  Dipl.-Ing. Johann Reisner, 8111 Gratwein-Straf3engel:
RW + SW Bebauungsplan Pronegg _ VORABZUG,; Lageplan M 1:500;
22.07.2024

[3]1 INSITU Geotechnik ZT GmbH, 8010 Graz:
Gelandebegehung mit Aufnahme der Untergrundverhéltnisse in den
Schiirfschlitzen; 17.05.2024

[4]  GIS Land Steiermark, http://www.gis.stmk.gv.at/
Geologie und Geotechnik; Hohen- und Reliefkarte; Grundwasserdaten;
FlieBpfadkarte; Daten abgerufen 13.06.2024

[5]  Osterreichische Agentur fir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH
AGES, https://geogis.ages.at/GEOGIS_RADON.html; Abfrage 13.06.2024

[6] Umweltbundesamt, www.umweltbundesamt.at:
Abfrage des Verdachtsflachenkatasters am 13.06.2024

2.2 Normen und Richtlinien

[71  ONORM EN ISO 14688-1: Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1:
Benennung und Beschreibung; 2020-12-01

[81 ONORM EN 1997-1: Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in
der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln; 2014-11-15

[9] ONORM B 1997-1-1: Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in
der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln — Nationale Festlegungen zu
ONORM EN 1997-1und nationale Erganzungen; 2021-06-01
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[10] ONORM B 1997-1-2: Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in
der Geotechnik - Teil 2: Flachengrindungen; 2021-08-15

[11]  ONORM EN 1998-1: Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen
Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln far
Hochbauten; 2013-06-15

[121 ONORM B 1998-1: Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen
Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln fur
Hochbauten. Nationale Festlegungen zu ONORM EN 1998-1und nationale
Erlauterungen; 2017-07-01

[13] ONORM B 2205: Erdarbeiten, Werkvertragsnorm; 2022-09-15

[14] Republik Osterreich, Deponieverordnung 2008:
BGBI. Il Nr. 39/2008 in der guiltigen Fassung

[15] Bundesministerium fur Klimaschutz, 1030 Wien:
Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2023

[16] ONORM B 2506-1: Regenwasser-Sickeranlagen fir Ablaufe von
Dachflachen und befestigten Flachen - Anwendung, hydraulische
Bemessung, Bau und Betrieb; 2013-08-01

[17]1  Osterreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband: OWAV-
Regelblatt 45, Oberflachenentwasserung durch Versickerung in den
Untergrund; 2015

[18] Land Steiermark: Leitfaden fur die Oberflachenentwasserung, Version 2.1;
2017-08

3 Projektbeschreibung

Die zu untersuchenden Grundstlcke Nr. 27/6 und 27/7 der KG 66109 Ewitsch
befinden sich in 8461 Ehrenhausen an der Weinstraf3e im Bezirk Leibnitz. Das
Areal weist eine Flache von rund 4.248 m? auf, ist unbebaut und wird als Wiese
verwendet.

Die Gelandeoberflache fallt von der nordéstlichen Grundsticksgrenze (ca. Kote
332,0 mUA) in Richtung Suden bzw. SlUdwesten, wobei die sudliche
Grundstucksecke auf einer geodéatischen Hohe von etwa 325,0 mUA liegt.

Entlang der nord- und norddstlichen Grundstlcksgrenze verlauft die StraBe
L.Ewitsch”. Die sudostliche Grundstlcksgrenze wird von einer Hauszufahrt
gebildet. Westseitig grenzen Einfamilienhduser an die Liegenschaft an. Die
umliegenden Parzellen sind mit Einfamilienhdusern bebaut oder werden
landwirtschaftlich genutzt.
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© GIS-Steiermark. BEV. Advessregister (B0082006) Zweck
Keine Haftung fior Verflgbarkeit, Volistandigkeit Erstellerin:
und Richtigkeit der Darstellung Karte erstelit am- 13 06.2024

Abbildung 1 Projektgebiet (GIS-Steiermark, 2024; [4])

Entsprechend den uns vorliegenden Planunterlagen [1] soll das Areal in
insgesamt vier Parzellen geteilt werden und kinftig ggf. bebaut werden. Die
neuen Grundstlcksgréf3en betragen zwischen etwa 1.000 m2 und 1.100 m2
Genaue Angaben zu einer kinftigen Bebauung liegen uns derzeit nicht vor. Es
wir davon ausgegangen, dass eine Bebauung mit Einfamilienhdusern erfolgt, die
eine ortsubliche Gréf3e aufweisen.

4 Untergrundverhaltnisse
4.1 Regionalgeologischer Uberblick

Aus regionalgeologischer Sicht befindet sich das Projektgebiet sudlich der
Mittelsteirischen Schwelle, die das Oststeirische vom Weststeirischen Becken
trennt. In dieser Region lassen sich drei geologische Grof3einheiten unter-
scheiden: Die Basis bilden tektonische Einheiten der Alpen, die von neogenen
Lockersedimenten des Steirischen Beckens Uberlagert wird. Die jungsten
Bildungen stellen quartdre Ablagerungen des Pleistozans (lehmbedeckte
Schotterterrassen und Loflehme des Eiszeitalters) sowie Ablagerungen der
gegenwartigen Fluss- und Bachsysteme (Aubereiche) dar (Abbildung 2).
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Abbildung 2 Geologie im Projektgebiet (GIS-Steiermark, 2024 [4])

Das untersuchte Areal liegt innerhalb von neogenen Sedimentablagerungen des
mittleren Miozéans.

Das Projektgebiet befindet sich in der Weiflenegg Formation, welche zwei
Grundtypen von Siliziklastika umfasst. Die Siliziklastika setzen sich aus
Tonmergeln und Feinsanden und den, die Tone und Mergel Uberlagernden,
Spielfelder Sanden zusammen. Im gegenstandlichen Gebiet herrschen Mergel
und Tone vor, welche im Liegenden durch die Steirische Diskordanz vom
Steirischen Schlier (Mergel mit Gerollen, Sande) getrennt sind. Lokal kénnen
Leithakalkschichten zwischen den Tonmergeln und dem Steirischen Schlier
liegen. Bei der das Grundstick betreffenden Lithologie handelt es sich um
blaugraue, foraminiferenreiche Mergel, welche teilweise Sandlagen beinhalten
und um sandige Mergel. Mitunter weisen die Gesteine einen hohen Pyritgehalt
auf [4].

Projektbezogene Untergrunderkundung

Zur Erkundung der oberflachennahen Bodenschichten wurden am 17.05.2024
drei Schirfschlitze (SS01/24 bis SS03/24) ausgehoben und von unserem Biiro
begutachtet [2]. Die Endteufen der Aufschllisse lagen zwischen ca. 1,2 m und
2,0 m unter der Gelandeoberflache. Die Situierung der Bodenaufschlisse kann
dem Lageplan in der Beilage 1 entnommen werden. Die Beilage 2 enthéalt die
normgemafie Darstellung [7] und eine Fotodokumentation der Bodenschichten,
die in den Schurfschlitzen aufgeschlossen wurden.

29.07.2024
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4.3 Zusammenfassung des Bodenaufbaus

Auf Grundlage der Aufschlisse konnen die unter der Gelandeoberflache (GOK)
anstehenden Bodenschichten folgendermaf3en zusammengefasst werden:

" Der humose Oberboden weist eine Dicke zwischen ca. 30 cm und 40 cm
auf.
" Darunter liegen sandige bis feinsandige Schluffe mit brauner Farbung,

welche eine weiche bis steife Konsistenz aufweisen.

Im Schurfschlitz SS02/24 wurden ab einer Tiefe von etwa 0,7 m unter
GOK nennenswerte Beimengungen von organischem Material
aufgeschlossen. Aufgrund der starken Wasserzutritte wurde der
Schurfschlitz SS02/24 bei einer Tiefe von ca. 1,2m unter GOK

abgebrochen.

" In den Schurfschlitzen SS01/24 und SS03/24 folgen ab einer Tiefe von ca.
0,9 m bzw. 1,2 m unter GOK gering feinsandige bis feinsandige Schluffe
mit variierendem Tongehalt. Die Schluffe sind braun bis grau marmoriert
bzw. grau gefarbt. Die Konsistenz ist zunachst steif bis halbfest
(verwittertes Neogen) und ab einer Tiefe von ca. 1,6 m bzw. 1,9 m als
halbfest bis fest (Neogen) zu beurteilen.

4.4 Hydrogeologische Situation
Im Zuge der Untergrunderkundung mittels Schurfschlitzen [3] wurde der freie
Grundwasserspiegel nicht aufgeschlossen. Schichtwasserzutritte wurden in

allen Schurfschlitzen in Tiefen zwischen 0,6 m und 1,6 m beobachtet, wobei die
Schichtwasser im Schurfschlitz SS02/24 als stark zu beurteilen sind.

4.5 Oberflachenwasser

In der FlieBpfadkarte des GIS Steiermark [4] sind am zu untersuchenden Areal
FlieBpfade eines kleinen (0,05 - 1,0 ha) Einzugsgebiets verzeichnet.

4.6 Erdbebengefiahrdung
Der vorliegende Untergrund wird nach [11] der Baugrundklasse C zugeordnet.

Entsprechend [12] liegt 8461 Ehrenhausen an der WeinstraBe in der
Erdbebenzone 2 mit einer Referenzbodenbeschleunigung von ags = 0,51 m/s2

4.7 Radonbelastung

Gemaf der Osterreichischen Radonpotentialkarte [5] liegt das gegenstandliche
Areal innerhalb eines Radonvorsorgegebiets (kein Schutzgebiet).

29.07.2024 8/23
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5 Geotechnische Beurteilung
5.1 Tragfahigkeit

Der anstehende feinkérnige Boden in steifer bis halbfester Konsistenz ist als
tragfahig zu beurteilen und ist zur Abtragung der zu erwartenden
Gebaudelasten geeignet.

5.2 Gelandestabilitat

Festzuhalten ist, dass etwa 130 m von der nérdlichen Grundsticksgrenze und
etwa 270m von der sudéstlichen Grundsticksgrenze entfernt in der
Vergangenheit Rutschungen aufgetreten sind (Beilage 3). Beide Rutschungen
wurden ausgebaut [4].

Auf Grundlage der visuellen Begutachtung im Zuge der Begehung [2] ist das
Gelande als stabil zu beurteilen. Es liegt gegenwartig keine Gefahrdung durch
Rutsch- oder Kriechbewegungen vor. Es wird darauf hingewiesen, dass durch
einen Gelandeabtrag (Aushub, Einschnitt) lokale Instabilitaten auftreten kénnen.

5.3 Bodenmechanische Kennwerte

Fir geotechnische Berechnungen sind die in der Tabelle 1 angegebenen
charakteristischen Bodenkennwerte (baupraktische Erfahrungswerte und
Literaturangaben) anzusetzen.

Tabelle 1 Charakteristische Bodenkennwerte
Scherparameter Wichte Steifemodul * | Durchlassigkeit
Bodenschicht
¢'[’] ¢’ [kN/m?] v [KN/m?] Es [IMN/m?] k [m/s]
Deckschicht
Schluff, feinsandig bis sandig, 27,5 2 18 5.15 110°®.. 11077

weiche bis steife Konsistenz

Verwittertes Neogen

Schluff, feinsandig, ttonig; steife 27,5 5 19 20..30 1107..<110°®
bis halbfeste Konsistenz

Neogen
Schluff, feinsandig, *tonig; 27,5 10 19 30..40 1107..<110®
halbfeste bis feste Konsistenz

" Steifemodul Es bei Referenzspannung 100 kN/m2.

5.4  Versickerungsfahigkeit
Die Sickerfahigkeit des anstehenden Bodens ist gering bis sehr gering und
nimmt mit der Tiefe tendenziell ab. Der Durchlassigkeitsbeiwert liegt in einer

Bandbreite zwischen k = 10® m/s und k < 108 m/s.

Eine Versickerung auf Eigengrund ist nicht méglich.
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5.5 Aushubklassen / Bodenklassen nach ON B 2205

Nach ON B 2205:2022 [13] sind die aufgeschlossenen Bodenschichten der
Aushubklasse AKL zuzuordnen.

5.6  Aushubbeurteilung / Verunreinigungen

Das Grundstlck ist gemaf3 einer Abfrage beim Umweltbundesamt nicht im
Verdachtsflachenkataster oder Altlastenatlas verzeichnet [6].

Die organoleptische Beurteilung der aufgeschlossenen Bodenschichten ergab
keine Anzeichen fur Verunreinigungen oder Kontaminationen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Grundlegende Charakterisierung des
Aushubmaterials mittels chemischer Analysen von Bodenproben auf Grundlage
der Deponieverordnung [14] bzw. des Bundes-Abfallwirtschaftsplans [15]
erforderlich ist, wenn die Aushubmenge mehr als 2.000 Tonnen betragt.

6 Angaben zu Planung und Bauausfiihrung

6.1 Baugrube

Aufgrund der Hangneigung ist voraussichtlich ein Gelandeeinschnitt
erforderlich, welcher grundsatzlich frei gebdscht ausgefuhrt werden kann. Der
Boschungsneigungswinkel ist auf ca. 34° zu beschrénken (2:3), wobei eine
maximale Aushubtiefe von 3,0 m zulassig ist.

Die Boschungskrone muss Uber eine Breite von 2,0 m lastfrei gehalten werden
(keine Lagerung von Aushubmaterial).

Um die Erosion durch Witterungseinflisse und das Aufweichen der
Boschungsoberflache zu verhindern, sind die Baugrubenbdschungen mittels
Planen abzudecken.

Bei Aushubtiefen von > 3,0 m ist ein Vertikalverbau notwendig, wobei gebohrte
Pfahle als Sicherungselemente herangezogen werden koénnen. Die Pfahle
mussen in den tragfahigen Untergrund einbinden. Fur allfallig erforderliche
Verbaumafnahmen sind normgemafie Standsicherheitsnachweise zu erbringen.

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Untergrunderkundung ist mit dem Auftreten
von Schichtwasser zu rechen. Dieses ist in einem Graben am Rand der
Baugrubensohle zu fassen und kontrolliert abzuleiten.

Das Aushubmaterial ist zur Hinterfillung der Baugrube grundséatzlich geeignet,
wobei der anstehende humose Oberboden, organsicher und/oder
aufgeweichter feinkérniger Boden nicht verwendet werden durfen.
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6.2 Grindung

Aus geotechnischer Sicht wird aufgrund der zu erwartenden Lasten und der
Untergrundverhaltnisse eine Grindung auf Fundamentplatten aus Stahlbeton
empfohlen. Erdberihrte Wande (eingeschittete Erdgeschosswande) sollten aus
Steifigkeitsgrinden ebenfalls in Stahlbetonbauweise ausgefuhrt werden.

Aufgrund der Hanglage und der Tiefenlage des tragfaéhigen Bodens sind
Grindungsschlitze erforderlich, welche unterhalb der lastabtragenden Wande in
Fallrichtung des Hanges anzuordnen sind. Die Grindungsschlitze sind als
unbewehrte Magerbetonschlitze auszufihren, welche mittels Steckeisen an die
Bodenplatte kraftschliissig anzubinden sind.

Fir die Bemessung der Grindungsschlitze kann ein charakteristischer
Sohldruckwiderstand von 120 kN/m? angesetzt werden, wobei eine Einbindung
von mindestes 0,5 m in den halbfesten bis festen Untergrund vorausgesetzt
wird.

6.3 Drainagen / Abdichtung

Aufgrund der zu erwartenden Schichtwasserzutritte wird die Anordnung von
Drainagen empfohlen, welche die ggf. anfallenden Wasser hangseitig sowie
seitlich des Gebaudes fassen und ableiten.

Alternativ kann eine Abdichtung ausgefihrt werden, welche aufgrund der
geringen Durchlassigkeit des Bodens fur den Lastfall ,drickendes Wasser"
auszulegen ist.

6.4  Verbringung der Niederschlagswasser
Eine Versickerung von Niederschlagswassern ist auf Eigengrund nicht moglich.

Es wird vorgeschlagen, die anfallenden Wasser rickzuhalten und gedrosselt in
den weiter westlich angrenzenden Wald bzw. in das dort verlaufende Gerinne
abzuleiten. Dabei werden die Wasser in einer an der sidwestlichen Grundgrenze
verlaufenden Mulde gesammelt und Uber einen RW-Kanal (DN250) abgeleitet
[21.

Die Ausleitemenge wird vorab mit 5 I/s je Parzelle angenommen, wobei davon
auszugehen ist, dass diese Abflussmenge keine nennenswerten Auswirkungen
auf das Waldgrundstiick haben wird.

Zur Abschatzung der Retentionsmaf3inahmen erfolgt eine Bemessung gemaf
ONORM B 2506-1[16] und OWAV-Regelblatt 45 [17], wobei folgende Annahmen
getroffen wurden:
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= Regendaten gemaf Gitterpunkt 5965 (e-hyd)
= Jahrlichkeit 20 (n = 0,05)
= abflusswirksame Flache je Parzelle: Areq = 400 m?

= Ableitung51/s

Unter diesen Annahmen und Voraussetzungen errechnet sich je Parzelle ein
erforderliches Retentionsvolumen von ca. 7 m3.

Details zum Nachweis kdnnen dem Berechnungsblatt in der Beilage 4
entnommen werden.

Um eine kontrollierte Ableitung sicherzustellen, sind Schwimmdrosseln zu
verwenden.
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7 Zusammenfassende Beurteilung

In 8461 Ehrenhausen an der Weinstraf3e sollen die Grundstlcke Nr. 27/6 und
27/7 der KG 66109 Ewitsch parzelliert werden, wobei aus der
Grundstucksteilung 4 Bauparzellen hervorgehen sollen.

Im Zuge der Untergrunderkundung mittels Schirfschlitzen wurden unter dem
Oberboden feinsandige und sandige Schluffe in weicher bis steifer Konsistenz
aufgeschlossen. Bereichweise sind organische Einlagerungen vorhanden. An der
Basis der Schurfschlitze steht das Neogen an. Nennenswerte
Schichtwasserzutritte wurden in allen Schirfschlitzen registriert.

Ein frei geboschter Baugrubenaushub ist nur flach (2:3) und bis zu einer Hohe
von 3,0 m denkbar. Ansonsten ist ein Vertikalverbau, z.B. mittels Pfahlwand,
erforderlich.

Zur Grundung eignen sich Bodenplatten, wobei zur Lastabtragung
Magerbetonsschlitze vorzusehen sind, welche 0,5 m in den tragfahigen
Untergrund (Neogen) einzubinden sind.

Eine Versickerung von Oberflachenwassern auf Eigengrund ist nicht méglich. Die
anfallenden Wasser sind zu retendieren und gedrosselt Uber einen
Regenwasserkanal in das angrenzende Waldstuck abzuleiten.

Sollten im Zuge der weiteren Planung wesentliche Anderungen auftreten oder
die Untergrundsituation im Zuge der BauausfUhrung von den angegebenen
Verhaltnissen abweichen, ist ein Geotechniker beizuziehen.

Dr. Michael Lesnik

Beilagen

Beilage 1 Lageplan

Beilage 2 Dokumentation der Schurfschlitze
Beilage 3 FlieBpfadkarte, Rutschungen
Beilage 4 Ermittlung Retentionsvolumen
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Beilage 2

Dokumentation der Schiirfschlitze
SS01/24 bis SS03/24
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SS01/24

|T J® cz398624 GRST - PRONEGG

Bearbeitung: Le Datum: 17.05.2024  Mafstab:  1:50
Hahe Zeichnerische Darstellung Benennung und Beschreibung Erganzende Eintragungen
= « absolut Gest. der Gesteinsarten durch den geotechn. Bearb.
] Q |GOK: g = et | & | ynd dac Gofiiaes = Ausarhaitinaan Anmarkina
g3 2 .- B At |5 | unddesCefiges _§ | usarbitingen, Aamerkung,
g g s 32"9,90 22 | 2 [L]K|E (Symbol und/oder Langtext) 52
< =| = |miA =23 o vzl & a2
| N Mu M OBERBODEN: Humus, Grasnarbe
I 0,30 | 329,60 i Mu| ||
% 5 SCHLUFF, feinsandi, braun, steife Konsistenz
2z 24
I %z 44
0,90 | 329,00 B .5_. A |
e SCHLUFF, gering feinsandig, gering tonig, grau,
e halbfeste Konsistenz, ab einer Tiefe von ca. 1,6 m
AR unter GOK feste Konsistenz
1,60 | 328,30 g*_ﬁ"
” 180 | 398100 = T FEET 1[ Schichtwosserzutritte in einer Tiefe
” von co. 1,6 m unter GOK
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o | za98624 GRST - PRONEGG
S INSITU $S02/24
Bearbeitung: Le Datum: 17.05.2024  MaRstab:  1:50
Hahe Zeichnerische Darstellung Benennung und Beschreibung Ergénzende Eintragungen
- U Gest. der Gesteinsarten durch den geotechn. Bearb.
] Q |GOK: 2 = et | & | ynd dac Gofiiaes = Ausarhaitinaan Anmarkina
29 S L2 § |t | g | unddesCefiges £ | Ausarbeitungen, Anmerkung.
G 8 S [0 B2 | 8 [[Tk|E | (Symbolundioder Langtex) s
22 2 nia | 28 8 [v]z]|8 £
| A Mu M OBERBODEN: Humus, Grasnarbe
I U, 348,30 ] Mu_
Z 24 [ SCHLUFF, feinsandig, broun, weiche bis steife
I 0,70 | 327,90 ::' 24 S Konsistenz
o = SCHLUFF, feinsondig, stark organische Beimengungen,
1,00 | 327,60 _ Y ,’ ) braun, weiche Konsistenz, Holz und Wurzeln
120 | 32740 = $ e eingelagert Schichtwasserzutritte ob einer Tiefe
von ca. 1,0 m unter GOK

29.07.2024 Beilage 2 18/23



GZ 398624 GRST-Pronegg, 8461 Ehrenhausen a.d.W.
Geotechnisches Gutachten

INSITYU
Geotechnik ZT GmbH

SINSITU

cz398624 GRST - PRONEGG

SS03/24

Bearbeitung: Le Datum: 17.05.2024  MaRstab:  1:50
Hahe Zeichnerische Darstellung Benennung und Beschreibung Erganzende Eintragungen
- o absolut Gest | _ | derGesteinsarten durch den geotechn. Bearb.
% o 8 |60k = ® |aust [ S| unddes Gefiges g Ausarbeitungen, Anmerkung.
5 % é 326,30 %g % LTk "?g‘: (Symbol und/oder Langtext) g &
2= miA | =28 & |vl|z|¥~E a2
ML;/I M OBERBODEN: Humus, Grasnarbe
040 | 32590 g
0,60 | 325,70 _¥ % ,s, y SCHLUFF, sandig, braun, weiche bis steife Konsistenz
= | 2 Schichtwosserzutritte in einer Tiefe
% 74 von ca. 0,6 m unter GOK
-~ -
120 | 325,10 S
-.;_7"_ i SCHLUFF, feinsandig, stark tonig, grou bis braun
150 1 32480 };—fz | marmoriert, steife Konsistenz
=g || SCHLUFF, feinsandig, stark tonig, grou bis broun
;,gg g;};g _‘j-_'::‘ i marmoriert, steife bis halbfeste Konsistenz
e e SCHLUFF, feinsandig, tonig, grau, halbfeste Konsistenz
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Beilage 3

FlieBpfadkarte, Rutschungen
GIS Steiermark
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vitative Naturgefahren
Rutschungen

Hangwasser
Fliesspfade (1m Auflosung)

W 005-1ha
W '-10ha
10 - 100 ha

Bl >100ha Lyl ; : // /Eé‘ <%
Kataster ol N / Lk r I,
==,

® GIS-Steiermark, BEV, Adressregiser :Euoarz ) Zweck: 0 M 1:3.000
Keine Haftung flr Verfugbarkeit, Vollstandigkeit Ersteller*in: =
und Richtigkeit der Darstellung. Karte erstelit am: 13.06.

29.07.2024 Beilage 3 21/23




GZ 398624 GRST-Pronegg, 8461 Ehrenhausen a.d.W. INSITU
Geotechnisches Gutachten Geotechnik ZT GmbH

Beilage 4

Ermittlung Retentionsvolumen
OWAV-RB 45
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RETENTION

v02.17
Projektbezeichnung: 398624 GRST-Pronegg / Ewitsch
Bearbeiter: INSITU Geotechnik ZT GmbH
Bemerkungen: Bauparzelle _ Ermittlung Retention_Abfluss 5 I/s
EINGABEN
Einzugsflachen
Bezeichnung Art der Entwasserungsflache | Abfluss-beiwert Teileinzugsflachen A4
) - A, [m?]
Einzugsflache a, [m?3]
Teilflache 1 Versiegelte Flache 1,00 400,0 m? 400,0 m?
Teilflache 2 (Annahme) 0,0 m?
Teilflache 3 0,0 m?
Teilflache 4 0,0 m?
Teilflache 5 0,0 m?
| GESAMTEINZUGSFLACHE | 400,0 m? 400,0 m?
FlieBzeit vom entferntesten Punkt [min] 5,00 min
mittlerer Drosselabfluss [I/s] Qp 5,00 /s
mittlere Drosselabflussspende [I/s * ha] do 125,00 I/s * ha
Zuschlagsfaktor f, 1,10
Abminderungsfaktor fa 0,99
Berechnung Retentionsvolumen
Jahrlichkeit
Gitterpunkt 5965
20
" erford. Speicher
DAUER Regel';h‘:he 91" volumen vs
[ m ] [m:i]
0 min 0,00 -
5 min. 14,30 4,6
10 min. 22,50 6,5
15 min. 27,60 7,1
20 min. 31,10 7,0
30 min. 36,10 6,8
45 min. 40,80 3,1
60 min. 43,30 =
90 min. 46,80
2h 49,40
3h 53,30
4h 57,60
6 h 66,90
9h 78,50
12 h 88,10
18 h 102,60
1d 120,60
2d 144,30
3d 157,80
4d 169,00
5d 177,20
6d 185,40
ERGEBNIS /| BERECHNUNG
Gewabhlte Jahrlichkeit Jahrlichkeit 20
mindestens erforderliches 7 me
Retentionsvolumen [m?]
MafRgebliches Regenereignis 15 min. | 27,60 I/m?
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Lageplan
M = 1:500

27/15 36/1

27/12
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REGENRUCKHALTEBECKEN D
v02.17
Projektbezeichnung: Bauaufschliessung Pronegg, Ewitsch
Bearbeiter: Dipl.-Ing. J. Reisner
Bemerkungen: Gilt fur eine Bauparzelle als max. Drosselabfluss
EINGABEN
Einzugsflachen
Bezeichnung Art der Entwasserungsflache [Abfluss-beiwert Teileinzugsflaichen A, 4
Einzugsfliche a, An [m] [m?]
Teilflache 1 Versiegelte Flache 1,00 250,0 m? 250,0 m?
Teilflache 2 0,0 m?
Teilflache 3 0,0 m?
Teilflache 4 0,0 m?
Teilflache 5 0,0 m?
| GESAMTEINZUGSFLACHE | 250,0 m? 250,0 m?
FlieBzeit vom entferntesten Punkt [min] 5,00 min
mittlerer Drosselabfluss [I/s] Qp 1,50 I/s
mittlere Drosselabflussspende [I/s * ha] do 60,00 I/s * ha
Zuschlagsfaktor f, 1,20
Abminderungsfaktor f, 0,99

Berechnung Retentionsvolumen

. G Jahrlichkeit
Gitterpunkt 5965 20
" erford. Speicher
DAUER Regenhhe a | ™\ lumen Vs
[/m?] (m]
0 min 0,00 -
5 min. 14,30 3,7
10 min. 22,50 5,6
15 min. 27,60 6,6
20 min. 31,10 7,1
30 min. 36,10 7,5
45 min. 40,80 7,3
60 min. 43,30 6,4
90 min. 46,80 4,3
2 h 49,40 1,8
3h 53,30 -
4 h 57,60 -
6 h 66,90 -
9h 78,50 -
12 h 88,10 =
18 h 102,60 -
1d 120,60 =
2d 144,30 -
3d 157,80 -
4d 169,00 -
5d 177,20 -
6d 185,40 -
ERGEBNIS /| BERECHNUNG
Gewabhlte Jahrlichkeit Jahrlichkeit 20
mindestens erforderliches 5
. 8m
Retentionsvolumen [m?]
MaRgebliches Regenereignis 30 min. 36,10 I/m?
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